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7% PAROC

PRODUKTBLAD

PAROC SSB 2t

Stegljudsskiva

Hard brandsaker board av stenull med mycket goda egenskaper for ljudisolering. Har
en yta av naturfargat glasfiberflor.

Stegljudsisolering av mellanbjélklag, produkten anvands som isolering under en
flytande skiva av skivmaterial.

Godkdnnande nummer  0809-CPR-1015 Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Beskrivhingskod  MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)40-WS-WL(P)-MU1
Forpackning Ld&sa skivor pa pall eller paket.

DIMENSIONER

BREDD X LANGD TJOCKLEK

600 x1200 mm 20 mm

600 x1200 mm 30mm

600 x1200 mm 50 mm

Enligt EN 822 Enligt EN 823

EGENSKAP VARDE ENLIGT
DIMENSIONSSTABILITET

Dimensionsstabilitet vid specifik temperatur, DS(70,-) |s 1% | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)
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Egenskaper

EGENSKAP VARDE ENLIGT

BRANDEGENSKAPER

Brandklassificering, Euroclass Al EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glédbrand NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Brannbarhet Grundprodukten obrannbar EN ISO 1182
VARMEEGENSKAPER

Varmemotstand https://paroc.com/thermal-resistance-table EN 13162:2012 + A1:2015
Varmekonduktivitet \n 0,037 WmK EN 13162:2012 + A1:2015
Tjocklekstolerans, T T5 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)
Luftiodesmotstand AFR NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)
FUKTEGENSKAPER

Vattenabsorption, korttid WS, (Wp) <1 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
Vattenabsorption, langtid WL(P), (Wp) < 3 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
Anggenomgéngsmotstand MU, u 1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)
Anggenomgéngsmotstand Z NPD EN 13162:2012+A1:2015
LJUDEGENSKAPER

Ljudabsorption NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)
Dynamisk styvhet SD NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)
Kompressibilitet NPD EN 13162:2012 + A1:2015+A1:2015
MEKANISKA EGENSKAPER

Tryckspanning 10% CS(10), o1g 40 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Tryckhallfasthet CS(Y), o, NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Punktlast PL(5) NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)
Draghélifasthet vinkelrat mot ytorna TR, Oyt NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)
EMISSIONER

Emission avfarliga @mnen | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015
BESTANDIGHET AV TRYCKHALLFASTHET GENTEMOT ALDRING/NEDBRYTNING

Krypning CC(i1/io/y)oc,Xct | NPD | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)
BESTANDIGHET AV BRAND- OCH TERMISKA EGENSKAPER

Bestandighet avbrandegenskaper gentemot varme, Brandegenskaperna andras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten ar relaterad fill
vaderpaverkan, aldring/nedbrytning organiskt innehallet, vilket inte kan 6ka med tiden.

Bestandighet avvdarmemotstand gentemot varme, Varmekonduktiviteten pa mineralull &ndras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen ar
vaderpaverkan, aldring/nedbrytning stabil och porositeten innehaller inga andra gaser &n luft.

Utférande

| Belaggning Glasfiberflor

ce®

PAROC AB, 541 86 Skdwde, Besoksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr &r en beskivning av de villkor och tekniska egenskaper som géller fér redovisade produkter. Informationen &r giltig &nda tills den ersitts av nagta tryckta eller
digitala verson. Senaste versonen av denna broschyr finns alltid tillganglig pa Parocs websidor. Redovisade konstruktions 6sningar utgér omraden dér vara produkters funktion och tekniska
egensaper ar val beprovade. Informationen &r inte att betrakta som en garanti da vi inte har kontroll Gver ingaende komponenter fran andra leverantérer eller arbetsutférandet i
byggprocessen. Vi tar inget ansvar for om vara produkter anvandes utanfér de i vara informationsmaterial beskivna anvandningsomradena. Pa grund av kontinuerlig utvecking av vara
produkter forbehaller vi oss ratten att géra forandringar och anpassningar i vara informationsmaterial. PAROC &r ett registrerat varumarke fran Paroc Group. This data sheet isvalid in
following countries: Sweden.
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