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Beskrivning

Ritning nr

TAK

Ventilerat laglutande tak, TT-kassetter

SE-R-FR-10-1

Ventilerat laglutande tak, korrugerat stélplatstak

SE-R-FR-20-1, SE-R-FR-20-2

Laglutande tak, korrugerat stélplatstak

SE-R-FR-30-1, SE-R-FR-30-2,

Laglutande tak, haldécksbjélklag

SE-R-FR-30-3, SE-R-FR-30-4, SE-R-FR-30-5

Ventilerat laglutande tak, haldécksbijalklag

SE-R-FR-40-1

Ventilerat laglutande tak, anslutningar

SE-R-FR-50-1, SE-R-FR-50-1-1, SE-R-FR-50-1-2,
SE-R-FR-50-1-3, SE-R-FR-50-1-4, SE-R-FR-50-1-5,
SE-R-FR-50-1-7, SE-R-FR-50-1-8, SE-R-FR-50-1-9,
SE-R-FR-50-1-10, SE-R-FR-50-1-12,
SE-R-FR-50-1-13

Laglutande tak, korrugerat stalplatstak med
kondensisolering

SE-R-FR-60-1, SE-R-FR-60-2, SE-R-FR-60-3,
SE-R-FR-60-4,

Ventilerat tak, uteluftsventilerat takutrymme

SE-R-PR-10-1, SE-R-PR-10-2, SE-R-PR-10-3,
SE-R-PR-10-4

Ventilerat tak, snedtak

SE-R-PR-20-1, SE-R-PR-20-2

Ventilerat tak, anslutningar

SE-R-PR-30-1

VAGGAR

Ventilerad fasad, tunnputs

SE-W-RF-10-1, SE-W-RF-10-2

Ventilerad fasad, tjockputs

SE-W-RF-20-1

Ventilerad fasad, tréstomme

SE-W-VF-10-0, SE-W-VF-10-2, SE-W-VF-10-3,
SE-W-VF-10-4, SE-W-VF-10-5, SE-W-VF-10-6,
SE-W-VF-10-7, SE-W-VF-10-8, SE-W-VF-10-11,
SE-W-VF-10-13, SE-W-VF-10-14, SE-W-VF-10-15

Ventilerad fasad, betongvégg

SE-W-VF-20-1, SE-W-VF-20-2, SE-W-VF-20-9,
SE-W-VF-20-10, SE-W-VF-20-11

Ventilerad fasad, Klimatskiva ZERO, trdstomme

SE-W-VF-30.1, SE-W-VF-30.2, SE-W-VF-30.3,
SE-W-VF-30.4

Ventilerad fasad, Klimatskiva ZERO, betongstomme

SE-W-VF-40.1, SE-W-VF-40.2, SE-W-VF-40.4

Kallarvégg

SE-W-CW-10-2

Sandwichkonstruktion, betongelement

SE-W-SW-10-1

Avskiljande innervéggar

SE-W-PW-20-1, SE-W-PW-20-5, SE-W-PW-20-6,
SE-W-PW-20-7, SE-W-PW-20-8

GOLV, GRUNDER

Mellanbjélklag, tréreglar SE-F-IF-10-1

Mellanbjélklag, betongstomme SE-F-IF-20-1, SE-F-IF-20-3, SE-F-IF-20-6
Markskiva SE-F-GS-10-2

Uteluftsventilerad grund SE-F-VF-10-1

Grunder SE-G-F-10-3, SE-G-F-10-5, SE-G-F-10-6,

SE-G-F-10-7, SE-G-F-10-8, SE-G-F-10-9




Foretag: Paroc AB | Detail no: SE-R-FR-10.1

‘>> PAROC Datum: 2012-05-23 | Typ: Ventilerat, laglutande tak

Ritad av: Anders Ohlsson | Information: TT-kassetter
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se
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1. Tatskikt, papp eller duk

2. Isolering:
PAROC ROB 80
PAROC ROS 30g
PAROC ROS 30

3. Luft- och angsparr

4. Barande konstruktion

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-20.1

‘>> P AROC Datum: 2016-03-21 | Typ: Ventilerat, laglutande tak

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Korrugerat
stalplatstak
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
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1. Tatskikt, papp eller duk
2. Isolering
PAROC ROB 80
PAROC ROS 30g
3. Luft- och angsparr
4. PAROC ROBSTER
5. Barande konstruktion av korrugerad stalplat

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-20.2

‘>> PAROC Datum: 2016-03-21 | Typ: Ventilerat, laglutande tak

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Korrugerat
stalplatstak

Skala A4: 1:10

OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se
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1. Tatskikt, papp eller duk
2. Isolering:
PAROC ROB 80
PAROC ROS 30g
PAROC ROS 30
. Luft- och angsparr
. PAROC ROBSTER
5. Barande konstruktion av stalplat

AW

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-30.1

‘>> PARO C Datum: 2016-10-06 | Typ: Laglutande tak

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Korrugerat
stalplatstak
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.
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1. Tatskikt, papp eller duk

2. PAROC ROB 80, Takboard

3. PAROC ROL 30, Taklamell

4. PAROC XMV 012, Luft- och angsparr

5. PAROC ROBSTER, Stalunderlagsboard

6. Barande konstruktion av korrugerad stalplat

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-30.2

‘>> PARO C Datum: 2016-10-06 | Typ: Laglutande tak

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Korrugerat
stalplatstak
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.
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1. Tatskikt, papp eller duk

2. PAROC ROB 80, Takboard

3. PAROC ROS 30, Underskiva

4. PAROC XMV 012, Luft- och angsparr

5. PAROC ROBSTER, Stalunderlagsboard

6. Barande konstruktion av korrugerad stalplat

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-30.3]

‘>> PARO C Datum: 2016-10-06 | Typ: Laglutande tak

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Laglutande tak pa haldacksbjalklag
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.
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1. Tatskikt, papp eller duk

2. PAROC ROB 80, Takboard

3. PAROC ROL 30, Taklamell

4. PAROC XMV 012, Luft- och angsparr

5. PAROC ROBSTER, Stalunderlagsboard

6. Barande konstruktion av korrugerad stalplat

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-30.4]

‘>> PARO C Datum: 2016-10-06 | Typ: Laglutande tak

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Laglutande tak pa haldacksbjalklag
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.
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1. Tatskikt, papp eller duk

2. PAROC ROB 80, Takboard

3. PAROC ROS 30, Underskiva

4. PAROC XMV 012, Luft- och angsparr
5. Haldacksbjalklag

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-30.5

¢)PAROC [~

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Laglutande tak pa haldacksbjalklag
med falluppbyggnad

Skala A4: 1:10

OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
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1. Tatskikt, papp eller duk

2. PAROC ROB 80, Takboard

3. PAROC ROU 60 5, Takfallskiva 1:40
4. PAROC ROS 30, Underskiva

5. PAROC XMV 012, Luft- och angsparr
6. Haldacksbjalklag

Paroc AB ©



4)PAROC

Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-40.1
Datum: 2016-03-21 | Typ: Ventilerat, laglutande tak
Ritad av: Mikael Olofsson | Information:

Skala A4: 1:10 | Haldacksbjalklag

OBS: Princip detal;

Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se
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1. Tatskikt, papp eller duk

2. Isolering:
PAROC ROB 80
PAROC ROS 30g
PAROC ROS 30

. Luft- och angsparr

. Fall i betong

. Barande konstruktion

. Ytskikt

(9206 I~ OV )

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-50.1

‘>> PAROC Datum: 2012-05-28 | Typ: Taklésningar och detaljer

Ritad av: Anders Ohlsson | Information:
Schematisk takplan

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
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Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-50.1-1

‘>> P AROC Datum: 2016-03-21 | Typ: Taklosningar och detalier

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Ritad av: Mikael Olofsson | Information:
Ventilerat, laglutande stalplatstak
Skala A4: 1:10 | Anslutning vid végg, langsida
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
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1. PAROC XVR 001, Takventilator

2. Forbindelsekanal

3. Luft-och angsparr

4. Vinkelprofil, tillater rorelse mellan stalplat och vagg
5. PAROC ROV 60 2, Ranndalskil

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-50.1-2

‘>> P AROC Datum: 2016-03-21 | Typ: Taklésningar och detaljer|

Ritad av: Mikael Olofsson | Information:
Ventilerat, laglutande tak pa stalplat
Skala A4: 1:10 Anslutning mot PAROC Panel
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se
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1 Ventilationsspar

2. Luft- och angsparr

3. Vinkelprofil

4. PAROC ROV 60 2, Ranndalskil

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-50

‘>> PAROC Datum: 2012-05-23 | Typ: Taklésningar och det

Ritad av: Anders Ohlsson | Information:
Ventilerat, laglutande tak pa haldacksbjalt
Skala A4: 1:10 | anslutning mot vagg
OBS: Princip detalj Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

pa arkitekter, ingenjorer och montérer.
kolla senaste versionen pa www.paroc.se
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j har gjorts for att

Innan du anvander denna deta

Denna detal

DET1.2
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1. PAROC XVR 001, Takventilator
2. Forbindelsekanal

3. Tatskikt, papp eller duk

4. Luft- och angsparr




4)PAROC

Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-50.1-4
Datum: 2012-05-23 | Typ: Taklésningar och detaljer
Ritad av: Anders Ohlsson | Information: /g ;e rat, laglutande stalplatstak,

. anslutning ventilationskanaler
Skala A4: 1:10 till ventilator

OBS: Princip detal;

Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

pa arkitekter, ingenjorer och montérer.
kolla senaste versionen pa www.paroc.se
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j har gjorts for att

Innan du anvander denna deta

Denna detal

1. PAROC XVR 001, alt 002, Takventilator
2. Forbindelsekanal, 100 mm bred och 20 mm djup

3. Bitumentatning

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-50.1-5

‘>> PAROC Datum: 2016-03-21 | Typ: Taklosningar och detaljer

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Ve?tilgrat, laglutande

stalplatstak, = = . .
nslutning ventilationskanal i
gpun

Skala A4: 1:10

OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

pa arkitekter, ingenjorer och montérer.
kolla senaste versionen pa www.paroc.se
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j har gjorts for att

Innan du anvander denna deta

Denna detal

DET3.1

1. PAROC XVR 001, Takventilator

2. Forbindelsekanal, bredd 100 mm, djup 20 mm
3. PAROC ROV 60 2, Ranndalskil

4. PAROC ROB 80, Takboard

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-50.1-7
‘>> PAROC Datum: 2016-03-21 | Typ: Taklosningar och detaljer
Ritad av: Mikael Olofsson | Information:
Ventilerat, laglutande haldacksbjélklag
Skala A4: 1:10

OBS: Princip detalj

Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
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1. Tatning av luft- och angsparr
2. Mjukfog

3. Kondensisolering

4. PAROC ROB 80, Takboard

Parnr AR ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-50.1-8

‘>> PAROC Datum: 2016-03-21 | Typ: Taklésningar och detaljer

Ritad av: Mikael Olofsson | Information:
Skala Ad: 1:10 Ventilerat, laglutande haldacksbjélklag
OBS: Princip detalj Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.

DET4.2

, ~1000 ,

1. Tatning av luft- och angsparren
2. Fogmassa

3. Kondensisolering

4. PAROC ROB 80, Takboard

Parnr AR ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-50.1-9

‘>> PAROC Datum: 2016-03-21 | Typ: Takldsningar och detaljer

Ritad av: Mikael Olofsson | Information:

Ventilerat, laglutande stalplatstak

Skala A4: 1:10

OBS: Princip detalj Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
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1. Tatning av luft- och angsparren
2. PAROC Section AluCoat, kondensisolering

Parnr AR ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-50.1-10

‘>> PAROC Datum: 2016-03-21 | Typ: Takl6sningar och detaljer

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Ventilerat, laglutande stalplatstak
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

DET6

1. Servicebrygga
2. Extra tatskikt
3. Lastférdelande regel min. 95 mm bred

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-50.1-12

‘>> PAROC Datum: 2016-03-21 | Typ: Takldsningar och detaljer

Ritad av: Mikael Olofsson | Information:
Ventilerat, laglutande haldacksbjéklag

Skala A4: 1:10

OBS: Princip detalj Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.

DET8.1
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1. PAROC XVR 001, Takventilator
2. Forbindelsekanal, bredd 100 mm, djup 20 mm
3. Fall i betong

Parnr AR ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-50.1-13
‘>> PARO‘ Datum: 2012-05-28 | Typ: Taklésningar och detaljer
Ritad av: Anders Ohlsson | Information:
Ventilerat, laglutande tak
Skala A4: montage av isolering

OBS: Princip detal;j

Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Forskjutna skarvar i

isolerskikten
| | |

DET9.1

| PAROC ROB 80

| PAROC ROS 30g

N

Mekanisk infastning av
isolering

Spér
Spar

Spar

~2000

Spar

Min éverlapp 200 mm

Sektion A-A

Takboarden monteras med forskjutna skarvar.

Antalet infastningar dimensioneras med utgangspunkt fran aktuell vindlast

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-60.1

‘>> PARO C Datum: 2016-10-07 | Typ: Laglutande tak

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Korrugerat stalplatstak med
kondensisolering

Skala A4: 1:10

OBS: Princip detal] Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.
Innan du anvéander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

2 R

1. Tatskikt, papp eller duk
2. 20mm PAROC ROB 80, Takboard
3. 30mm PAROC ROBSTER 50, Stalunderlagsboard, skarv éver profiltopp

4. Barande konstruktion av korrugerad stalplat

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-60.2

‘>> PARO C Datum: 2016-10-07 | Typ: Laglutande tak

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Korrugerat stalplatstak med
kondensisolering

Skala A4: 1:10

OBS: Princip detalj Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvéander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

2 B

1. Tatskikt, papp eller duk
2. 20mm PAROC ROB 80, Takboard
3. 2x30mm PAROC ROBSTER 50, Stalunderlagsboard, det undre lagret skarvas 6ver profiltopp

4. Barande konstruktion av korrugerad stalplat

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-60.3

‘>> PARO C Datum: 2016-10-07 | Typ: Laglutande tak

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Korrugerat stalplatstak med
kondensisolering

Skala A4: 1:10

OBS: Princip detalj Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvéander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se
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1. Tatskikt, papp eller duk
2. 50mm PAROC ROBSTER 60, Stalunderlagsboard, skarv éver profiltopp

3. Barande konstruktion av korrugerad stalplat

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-FR-60.4

‘>> PARO C Datum: 2016-10-07 | Typ: Laglutande tak

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Korrugerat stalplatstak med
kondensisolering

Skala A4: 1:10

OBS: Princip detalj Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvéander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

1. Tatskikt, papp eller duk
2. 20mm PAROC ROB 80, Takboard
2. 50mm PAROC ROBSTER 60, Stalunderlagsboard, skarv éver profiltopp

3. Barande konstruktion av korrugerad stalplat

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-PR-10.1

®PAROC ==

pa arkitekter, ingenjorer och montérer.
kolla senaste versionen pa www.paroc.se

h[}él

j har gjorts for att

Innan du anvander denna deta

Denna detal

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Uteluftsventilerat takutrymme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

1 }/y

2

3

4 T~

5

6

7

8 [><] [><] (>

1. Takbelaggning

2. Underlagspapp eller duk

3. Overram

4. Ventilerat utrymme

5. PAROC SHT 1, BLT 1 eller BLT 3
6. Underram

7. Luft- och angsparr, tejpad

8. Glespanel

9. Gipsskiva

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-PR-10.2

®PAROC ==

pa arkitekter, ingenjorer och montérer.
kolla senaste versionen pa www.paroc.se

h[}él

j har gjorts for att

Innan du anvander denna deta

Denna detal

Ritad av: Mikael Olofsson | Informatio: Uteluftsventilerat takutrymme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
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. Takbelaggning

2. Underlagspapp eller duk

3. Overram

4. Luftat utrymme

5. PAROC eXfra

6. Underram

7. Luft- och angsparr

8.PAROC eXtra i installationsutrymme mellan reglar
9. Gipsskiva

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-PR-10.3

‘>> PAROC Patum: 2016-06-20 | Typ: TAK

pa arkitekter, ingenjorer och montérer.
kolla senaste versionen pa www.paroc.se

h[}él

j har gjorts for att

Innan du anvander denna deta

Denna detal

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Uteluftsventilerat takutrymme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
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2

3

4 T ~—7

5

6

7

8

10 9 [><] [><] [><]

1. Takbelaggning

2. Underlagspapp eller duk

3. Overram

4. Luftat utrymme

5. PAROC SHT 1, BLT 1 eller BLT 3
6. Underram

7. PAROC eXtra

8. Luft-och angsparr

9. Glespanel

10. Gipsskiva

Paroc AB ©




Foretag: Detalj nr.: SE-R-PR-10.4
®PAROC [~ o »
Ritad av: Mikael Olofsson | Information:
Uteluftsventilerat takutrymme, anslutning vagg
Skala A4:

OBS: Princip detal;

Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

pa arkitekter, ingenjorer och montérer.
kolla senaste versionen pa www.paroc.se

h[}él

j har gjorts for att

Innan du anvander denna deta

Denna detal
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1. Takbelaggning

2. Underlagspapp eller duk

3. Overram

4. Uteluftsventilerat utrymme

5. PAROC XVA 002, Vindavledare
6. PAROC SHT1, BLT 1 eller BLT 3
7. PAROC Extra mellan underramar
8. Luft- och angsparr

9. Glespanel

10. Gipsskiva

Paroc AB ©
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4)PAROC

OBS: Princip detal;

Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

1. Takbekladnad

2. Underlagspapp eller duk

3. Ventilationsspalt under skivor eller raspont

4. PAROC WAS 25t
5. Takbjalke

6. PAROC eXtra eller BLT 1, BLT 3 mellan takbjalkar

7. Luft- och angsparr

8. PAROC eXtra mellan reglar i installationsutrymme

9. Gipsskiva
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Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-PR-20.2

®PAROC [

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Snedtak
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

pa arkitekter, ingenjorer och montérer.
kolla senaste versionen pa www.paroc.se

h[}él

j har gjorts for att

Innan du anvander denna deta

Denna detal

. Takbekladnad

. Underlagspapp eller duk

. Skivor eller raspont

. PAROC XVA 001 inkl. luftspalt

. Takbjalke

. PAROC eXtra eller BLT 1, BLT 3 mellan takbjalkar
. Luft- och angsparr

. PAROC eXtra mellan reglar i installationsutrymme
. Gipsskiva

© 00N O~ WOWON=

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-R-PR-30.1

®>PAROC [ il e

Ritad av: Mikael Olofsson | Information:
Uteluftsventilerat tak. Anslutning mellan vagg
Skala A4: 1:10 | och tak med PAROC Klimatskiva ZERO
OBS: Princip detal] Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjérer och montdrer.
Innan du anvéander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

12 3 4

1. Fasadbekladnad
. Vertikal spiklakt 28x70mm c/c 600 och PAROC XFS 002 Fasadskruv
. PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO

. Takfotsbrada

2

3

4. Befintlig lufttat vagg
5

6. Insektsnét, bréada

7

. Raspont och underlagspapp

Paroc AB ©



Foretag:

Paroc AB

Detalj nr.: SE-W-RF-10.1

2016-06-20

Typ: Vaggar, putsade fasader

®)PAROC [

Ritad av:

Mikael Olofsson

Skala A4:

1:10

Information: Tunnputs

OBS: Princip detal;

Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

pa arkitekter, ingenjorer och montérer.
kolla senaste versionen pa www.paroc.se

hd'él

j har gjorts for att

Innan du anvander denna deta

Denna detal

1. Tunnputs
2. PAROC Linio 10, Putsskiva
3. Betongstomme

~
og
og
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oz
og
og
og
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Paroc AB ©




Foretag:

Detalj nr.:

SE-W-RF-10.2

Typ:

Vaggar, putsade fasader

¢)PAROC [

Ritad av:

Mikael Olofsson

Skala A4:

Information: Tunnputs

OBS: Princip detal;

Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

pa arkitekter, ingenjorer och montérer.
kolla senaste versionen pa www.paroc.se

hd'él

j har gjorts for att

Innan du anvander denna deta

Denna detal

1. Tunnputs
2. PAROC Linio 10, Putsskiva
3. Lattbetong

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-RF-20.1

‘>> PAROC Datum: 2017-04-20 | Typ: Vaggar, putsade fasader

pa arkitekter, ingenjorer och montérer.
kolla senaste versionen pa www.paroc.se

hr}él

j har gjorts for att

Innan du anvander denna deta

Denna detal

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Betongstomme
Tjockputs
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detalj Projekt specifika justeringar och @ndringar ar konsultens ansvar
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1 2 3 4

1. Tjockputs

2. PAROC Fatio alt Fatio plus, Tjockputsskiva med PAROC XFR 300, Putsfaste betong
3. Barande betongkonstruktion

4. Ytskikt

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-10.0

‘>> PAROC Datum: 2016-06-21 | Typ: Viggar, ventilerad fasad

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Trastomme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hljé'llpa arkitekter, ingenjoérer och montorer.
J

I

12

w
N
o1

6

1. Vaggbekladnad

2. Lakt for infastning, luftspalt

3. PAROC XMW 095 Vindtat alt. PAROC XMW 065 Vindskydd
4. PAROC eXtra mellan reglar c600 mm

5. PAROC XMV 012, Luft- och angsparr

6. Gipsskiva eller motsvarande

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-10.2

‘>> PAROC Datum: 2016-06-21 | Typ: Vaggar, ventilerad fasad

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Trastomme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hljélpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
J

hr

1234 567

. Fasadbekladnad

. Vertikal spiklakt, luftspalt

. PAROC WAS 25t, Klimatboard med PAROC XFP 001 Distanskropp
. PAROC eXtra mellan regelverk

. PAROC XMV 012, Luft- och angsparr

. PAROC eXtra i installationsskikt

. Gipsskiva eller motsvarande

~NOoO o~ ON =S

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-10.3

‘>> P AROC Datum: 2016-06-21 | Typ: Vaggar, ventilerad fasad

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjérer och montérer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Trastomme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal;j Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
>-<

1234 5 678

. Fasadbekladnad

. Horisontell 14kt

. Vertikal 1akt, luftspalt

. PAROC WAS 25t, Klimatboard med PAROC XFP 004 Distanskropp
. PAROC eXtra mellan barande reglar

. PAROC XMV 012, Luft- och angspéarr

. PAROC eXtra mellan reglar i installationsskikt

. Gipsskiva

0 ~NO Ok~ WON =

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-10.4

‘>> P AROC Datum: 2016-06-21 | Typ: Vaggar, ventilerad fasad

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Trastomme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detalj Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hljé'llpa arkitekter, ingenjoérer och montorer.
J

1234 5 678

. Fasadbekladnad

. Vertikal spiklakt, luftspalt

. PAROC XMW 095 Vindtat eller PAROC XMW 065 Vindskydd
. PAROC eXtra mellan reglar

. PAROC eXtra mellan barande reglar

. PAROC XMV 012, Luft- och angsparr

. PAROC eXtra mellan reglar i installationsskikt

. Gipsskiva

O~NOO O~ WN S

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-10.5

‘>> P AROC Datum: 2016-06-21 | Typ: Vaggar, ventilerad fasad

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Trastomme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detalj Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

pa arkitekter, ingenjorer och montérer.
kolla senaste versionen pa www.paroc.se

hdél

j har gjorts for att

Innan du anvander denna deta

Denna detal

12 3 4 56

1. Fasadbekladnad

2. Vertikal spiklakt, luftspalt

3. PAROC WAS 35tt, med PAROC XFP 001 Distanskropp
4. PAROC eXtra mellan barande reglar

5. PAROC XMV 012, Luft- och angsparr

6. Gipsskiva

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-10.6

‘>> PAROC Datum: 2016-06-21 | Typ: Vé&ggar, ventilerad fasad

pa arkitekter, ingenjorer och montérer.
kolla senaste versionen pa www.paroc.se

hdél

j har gjorts for att

Innan du anvander denna deta

Denna detal

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Trastomme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
%
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1 23 4 56

1. Tegelfasad

2. Luftspalt

3. PAROC WAS 50, Skalmursskiva

4. PAROC eXtra mellan barande reglar
5. PAROC XMV 012, Luft- och angsparr
6. Gipsskiva

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-10.7

‘>> P AROC Datum: 2016-06-21 | Typ: Véggar, ventilerad fasad

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Trastomme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

123 4 567

. Fasadbekladnad

. Vertikal spiklakt, luftspalt

. PAROC WAS 35tt, Klimatskiva med PAROC XFP 001, Distanskropp
. PAROC eXtra mellan barande reglar

. PAROC XMV 012, Luft- och angsparr

. PAROC eXtra, installationsskikt mellan reglar

. Gipsskiva

~NOoO b~ WOWN~

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-10.8

‘>> P AROC Datum: 2016-10-04 | Typ: Vaggar, ventilerad fasad

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Trastomme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detalj Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjélpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

123 4 5 678

. Fasadbekladnad

. Horisontell 1akt

. Vertikal spiklakt, luftspalt

. PAROC WAS 35tt, Klimatskiva med PAROC XFP 001, Distanskropp
. PAROC eXtra mellan barande reglar

. PAROC XMV 012, Luft- och angsparr

. PAROC eXtra, installationsskikt mellan reglar

. Gipsskiva

oONOO O~ WN S

Paroc AB ©



Féretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-10.11

‘>> PAROC Datum: 2016-06-22 | Typ: Vé&ggar, ventilerad fasad

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Trastomme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjérer och montdrer.

Jx ),

DETALJ SEKTION A-A

© @

123 4 5 678 123 4 5 678

. Fasadbekladnad

. Vertikal spiklakt, luftspalt

. PAROC XMW 095 Vindtat eller PAROC XMW 065 Vindskydd
. PAROC eXtra mellan reglar

. PAROC eXtra mellan barande reglar

. PAROC XMV 012, Luft- och angspéarr

. PAROC eXtra mellan reglar, installationsskikt

. Gipsskiva

coO~NO Ok~ ON S

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-10.13

‘>> PAROC patum: 2016-06-22 | Typ: Vaggar, ventilerad fasad

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Trastomme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

123 4 5 678

. Fasadbekladnad

. Vertikal spiklakt, luftspalt

. PAROC WAS 35tt, Klimatskiva med PAROC XFP 001, Distanskropp
. PAROC eXtra mellan barande reglar

. PAROC eXtra, heltackande isolerskikt

. PAROC XMV 012, Luft- och angsparr

. PAROC eXtra mellan reglar, installationsskikt

. Gipsskiva

co~NOoO O OON -

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-10.14

‘>> P AROC Datum: 2016-06-22 | Typ: Vaggar, ventilerad fasad

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Trastomme/timmer
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjérer och montdrer.
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. Fasadbekladnad

. Vertikal spiklakt, luftspalt

. PAROC XMW 095 Vindtat eller PAROC XMW 065 Vindskydd
. PAROC eXtra mellan reglar, korslagda

. PAROC eXtra mellan reglar

. Befintlig timmerstomme

. PAROC XMV 012, Luft- och angsparr

. Gipsskiva

oO~NOoO O WON ™

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-10.15

‘>> P AROC Datum: 2016-06-22 | Typ: Viggar, ventilerad fasad

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Timmerstomme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjérer och montdrer.
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1. Fasadbekladnad

2. Vertikal spiklakt, luftspalt

3. PAROC WAS 35tt, Klimatskiva med PAROC XFP 001, Distanskropp
4. Befintlig timmerstomme

5. PAROC XMV 012, Luft- och angsparr

6. Gipsskiva

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-20.1

‘>> P AROC Datum: 2016-06-22 | Typ: Vaggar, ventilerad fasad

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Barande betongstomme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
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123 4 5 6

1. Fasadbekladnad

2. Vertikal spiklakt, luftspalt

3. PAROC WAS 35tt, Klimatskiva med PAROC XFP 001, Distanskropp
4. PAROC eXtra mellan reglar

5. Barande betong/lattbetongstomme

6. Ytskikt

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-20.2

‘>> PAROC Datum: 2016-06-22 | Typ: Vaggar, ventilerade fasader

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Murad fasad
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se
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1. Murad fasad

2. Fingerspalt/luftspalt

3. PAROC WAS 50, Skalmursskiva
4. Barande stomme betong/lattbetong
5. Ytskikt

Paroc AB ©




© dv d0ied

SE-W-VF-20.9

Vaggar, ventilerad fasad

Information: Betongvégg

Detalj nr.:

Paroc AB
2016-06-23 | Typ:
1:10

Mikael Olofsson

Foretag:
Datum:
Ritad av:
Skala A4:

4)PAROC

OBS: Princip detal;
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3. PAROC Cortex, Vindskyddsskiva

1. Fasadsystem med infastningar
4. PAROC eXtra

2. Luftspalt
5. Betongstomme

6. Ytskikt
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Féretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-20.10

‘>> PAROC Datum: 2016-06-23 | Typ: Vaggar, ventilerad fasad

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjérer och montdrer.

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Betongstomme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
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SNITT DETALJ A-A

1. Fasadkassett med infastningsdetaljer
2. Luftspalt

3. PAROC Cortex One, Vindskyddsskiva
4. Barande betongstomme

5. Ytskikt

Paroc AB ©




Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.

Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-20.11

‘>> P AROC Datum: 2016-06-27 | Typ: Vaggar, ventilerad fasad

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Betongstomme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se
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1. Fasadkassett med infastningsdetaljer
2. Luftspalt

3. PAROC Cortex, Vindskyddsskiva

4. PAROC eXtra

5. Barande betongstomme

6. Ytskikt

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-30.1

‘>> PAROC Datum: 2016-05-06 | Typ: Vaggar, ventilerad fasad

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Ritad av: Mikael Olofsson | Information:
Skala Ad: 110 Trastomme med PAROC Klimatskiva ZERO
OBS: Princip detal] Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
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1. Fasadbekladnad

2. Vertikal spiklakt 28x70mm c/c 600 och PAROC XFS 002 Fasadskruv
3. PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO

4. Befintlig lufttat vagg

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-30.2

‘>> PAROC Datum: 2016-05-06 | Typ: Véggar, ventilerad fasad

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjérer och montdrer.

Ritad av: Mikael Olofsson | Information:
Skala Ad: 1:10 | Trastomme med PAROC Klimatskiva ZERO
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
LIMMAD

FASAD LANGSIDA

TN TR

GAVELFASAD

1. Fasadbekladnad

2. Vertikal spiklakt 28x70mm c/c 600 och PAROC XFS 002 Fasadskruv
3. PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO

4. Befintlig lufttat vagg

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-30.3

‘>> PAROC Datum: 2016-05-04 | Typ: Vaggar, ventilerad fasad

Ritad av: Mikael Olofsson | Information:
1:10 Trastomme med PAROC Klimatskiva ZERO

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Skala A4:
OBS: Princip detal;j Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
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1. Fasadbekladnad

2. Vertikal spiklakt 28x70mm c/c 600 och PAROC XFS 002 Fasadskruv
3. PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO

4. Befintlig lufttat vagg

5. Tunnputs

6. PAROC LINIO 80, limmad med PAROC XPG 001 Byggklister.

7. Befintlig kéllarvagg. Under markniva PAROC GRS 30 Markskiva

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-30.4

‘>> P ARO C Datum: 2016-06-20 | Typ: Vaggar, ventilerad fasad
Ritad av:

Mikael Olofsson | Information:
Trastomme med PAROC Klimatskiva ZERO,

Fonsterdppning

Skala A4: 1:10

OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se
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1. Fasadbekladnad

2. Vertikal spiklakt 28x70mm c/c 600 och PAROC XFS 002 Fasadskruv
3. PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO

4. Befintlig lufttat vagg

5. PAROC XFR 001 Fonster-/Dérromfattning

FParoc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-40.1

‘>> PAROC patum: 2017-12-18 | Typ: Véggar, ventilerad fasad

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Ritad av: Mikael Olofsson | Information:
Skala Ad: 110 Betongstomme med PAROC Klimatskiva ZERQ
OBS: Princip detalj Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
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1. Fasadbekladnad

2. Vertikal spiklakt 28x70mm c/c 600 och PAROC XFS 004 Multi Monti Fasadskruv betong
3. PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO och PAROC XFM 005 Isolerhéallare betong

4. Bérande betong/lattbetongstomme

5. Ytskikt

Paroc AB©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-40.2

‘>> P AROC Datum: 2017-12-18 | Typ: Vaggar, ventilerad fasad

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Ritad av: Mikael Olofsson | Information:
Skala Ad: 1-10 | Betongstomme med PAROC Klimatskiva ZER(
OBS: Princip detalj Projekt specifika justeringar och @ndringar ar konsultens ansvar
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1. Fasadbekladnad

2. Vertikal spiklakt 28x70mm c/c 600 och PAROC XFS 004 Multi Monti Fasadskruv betong
3. PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO och PAROC XFM 005 Isolerhallare betong

4. Barande betong/lattbetongstomme

5. Ytskikt

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-VF-40.4

‘>> P ARO C Datum: 2017-12-T8 | Typ: Vaggar, ventilerad fasad
Ritad av:

Mikael Olofsson | Information: ) ]
Betongstomme med PAROC Klimatskiva ZERO

Fdénsterdppning

Skala A4: 1:10

OBS: Princip detalj Projekt specifika justeringar och @ndringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se
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1. Fasadbekladnad

2. Vertikal spiklakt 28x70mm c/c 600 och PAROC XFS 004 Multi Monti Fasadskruv betong
3. PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO och PAROC XFM 005 Isolerhallare betong

4. Barande betong/lattbetongstomme

5. Ytskikt

6. PAROC XFR 001 Fonster-/Dorromfattning

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-CW-10.2

‘>> PARO C Datum: 2016-06-27 | Typ: Véaggar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Kallarvagg
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
4
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. Drénerande fyllnadsmaterial

. PAROC GRS 30, Markskiva

. Betonghalsten, lattbetong eller likvardigt
. PAROC XGlI 100, I-element

. PAROC ROB 80, heltackande isolerskiva
. PAROC eXtra mellan stalreglar

. Gipsskiva

NOoO O~ ONS

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-SW-10.1

‘>> P AROC Datum: 2016-06-27 | Typ: Vaggar, betong

pa arkitekter, ingenjorer och montérer.
kolla senaste versionen pa www.paroc.se

hdél

j har gjorts for att

Innan du anvander denna deta

Denna detal

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Sandwich-konstruktion
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
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1. Yiskikt

2. Armerad betong

3. PAROC COS 10, Betongelementskiva
4. Armerad betong

5. Ytskikt

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-PW-20.1

‘>> P AROC Datum: 2016-06-27 | Typ: Innervaggar

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Avskiljande
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detalj Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

123

1. Gipsskiva 13 mm
2. PAROC eXtra 70mm mellan reglar c600
3. Gipsskiva 13 mm

Brandklass EI 30

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-PW-20.5

‘>> P ARO C Datum: 2016-06-27 | Typ: Innervaggar

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Avskiljande
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

pa arkitekter, ingenjorer och montérer.
kolla senaste versionen pa www.paroc.se

h[}él

j har gjorts for att

Innan du anvander denna deta

Denna detal

1. Gipsskiva 13 mm
2. PAROC eXtra 95mm mellan stalreglar ¢ 600
3. Gipsskiva 13 mm

Brandklass EI60

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-PW-20.6

‘>> PAROC Datum: 2016-06-27 | Typ: Innervaggar

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Avskiljande
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

pa arkitekter, ingenjorer och montérer.
kolla senaste versionen pa www.paroc.se

h[}él

j har gjorts for att

Innan du anvander denna deta

Denna detal

o LOTSTA UGS ERTATNRURRTATARARANSAN

—

1. Gipsskiva 2x13 mm
2. PAROC eXtra 70 mm mellan stalreglar c600 mm
3. Gipsskiva 2x13 mm

Brandklass EI90

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-PW-20.7

‘>> PAROC Datum: 2016-10-04 | Typ: Innervaggar

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Avskiljande
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detalj Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

1. Gipsskiva 2 x 12,5 mm
2. PAROC eXtra 95 mm mellan reglar 70 mm i skena 95 mm
4. Gipsskiva 2 x 12,5 mm

Brandklass EI90

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-W-PW-20.8

‘>> PAROC Datum: 2016-10-04 | Typ: Innervaggar

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Avskiljande
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detalj Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvander denna detal] kolla senaste versionen pa www.paroc.se

1. Gipsskiva 2 x 12,5 mm
2. PAROC eXtra mellan dubbla stalreglar, 70 mm, c600. 8 mm luft mellan reglarna
3. Gipsskiva 2 x 12,5 mm

Brandklass EI 90

Paroc AR ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-F-IF-10.1

‘>> PAROC Datum: 2016-06-27 | Typ: GOLV

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Mellanbjélklag
Trareglar
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se
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. Ytskikt, parkett

. Golvgips, min 12,5 mm

. Golvspanskiva, 22 mm

. PAROC SSB 2t, Stegljudsskiva, 17 alt 25 mm
. Golvspanskiva, 22 mm

. PAROC eXtra 95mm mellan barande bjalkar
. Ljudreglar, ¢ 400 mm

. Gipsskiva 2 x 13mm

o~NoOahhOONS

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-F-IF-20.1

#)PAROC |-

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Mellanbjélklag
Betongstomme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
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1 Yiskikt

2. Pagjutning min 50 mm

3. PAROC XMS 090, Fiberduk

4. PAROC SSB 1, Stegljudsskiva, 30 mm
5. Haldacksbjalklag

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-F-IF-20.3

#PAROC ==

Ritad av: Mikael Olofsson | Informatio: Mellanbjalklag
Betongstomme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se
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1. Yiskikt
2. Armerat betonggolv min. 50 mm, avskiljt fran omgivande vaggar
3. Fiberduk

4. 30mm PAROC SSB 1, Stegljudsskiva Betong
5. Barande konstruktion, har haldacksbjalklag
6. Ytskikt

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-F-IF-20.6

‘>> P AROC Datum: 2016-09-30 | Typ: Golv
VeTanbjalkiag

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.

Ritad av: Mikael Olofsson | Information:
Betongstomme
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
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1 Ytskikt

2. Pagjutning min 50 mm

3. PAROC XMS 090, Fiberduk

4. 30mm PAROC SSB 1, Stegljudsskiva Betong
5. Haldacksbjalklag

6. PAROC XPG 001, Byggklister

7. PAROC CGL 20cy, Undertakslamell

Paroc AB ©



Féretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-F-GS-10.2

‘>> PAROC Datum: 2016-09-30 | Typ: Golv

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Markskiva
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
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1. Ytskikt

2. Betong, armerad
3. PAROC GRS 30, Markskiva
4. Kapillarbrytande skikt

Paroc AB ©




Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-F-VF-10.1

®PAROC [=-

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Uteluftsventilerad grund
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.

wn—

1. Yiskikt

2. Golvspanskiva

3. PAROC XMV 012, Luft- och angsparr

4. PAROC eXtra, Vagg och bjalklagsskiva, mellan barande reglar

5. PAROC WAS 35t, Klimatskiva, monterad med PAROC XFW 004 Plastbricka och skruv
6. Uteluftsventilerat utrymme

Paroc AB ©




4)PAROC

Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-G-F-10.3
Datum: 2017-10-04 | Typ: Grund
Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Grund, ventilerat trabjalklag

Skala A4: 1:10

OBS: Princip detal;

Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar
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1 PAROC XSS 002 Sylltatning 11 PAROC WAS 35tt Klimatskiva

2 Betonghalsten eller motsvarande 2 PAROC eXtra /eXtra pro Vagg-/ bjdlklagsskiva,
3 PAROC XES 200j Ecoprim mellan reglar

[ Dranerande material eller marksten 13 PAROC XMV 012 alt XMV 020 Luft- och &ngsparr
5 Dranerande material W PAROC eXtra /eXtra pro Vagg-/ bjalklagsskiva,
6  PAROC XES 200j Ecoprim mellan reglar

1 Mark 5 PAROC eXtra /eXtra pro Vagg-/ bjdlklagsskiva,
8 Dréneringsrﬁr mellan bj'élkar

9 Bekladnad 16 PAROC WAS 35t Klimatskiva c600

10 Luftspalt 17 Infdstning

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montorer.

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-G-F-10.5

‘>> P AROC Datum: 2017-10-04 | Typ: Grund

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Grund, kallarvagg
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detalj Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se
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1 Betonghalsten eller motsvarande

2 PAROC XEC 300 ggj Ecoprim Kallarvdgg

3 PAROC XMS 090 Fiberduk och XFF 002 Dukstift
[ Dranerande material eller marksten

5 /&ferfyllning med dranerande material alt med bef. val
blandade massor

6 Flytmembran alt. kallasfalt
PAROC GRS 30 / GRS &0 Markskiva alt. GRL 30
Marklamell

8 PAROC XMV 012 alt XMV 020 Luft- och angsparr
Dranerande material min. 150mm

10  Draneringsror

1" Dranerande material min. 300mm

Paroc AB ©



4)PAROC

Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-G-F-10.6
Datum: 2017-10-04 | Typ: Grund
Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Grund, kallarvagg

Skala A4: 1:10

OBS: Princip detal;

Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
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Betonghdlsten eller motsvarande

PAROC XGlI 100 I-element

PAROC XMS 090 Fiberduk och XFF 002 Dukstift

PAROC GRS 20 / GRS 30 / GRS 40 Markskiva

vl jlwiNn—

Dranerande material eller marksten

(=2}

/&ferfyllning med dranerande material alt med bef. val
blandade massor

Flytmembran alt. kallasfalt

PAROC GRS 30 / GRS 40 Markskiva alt. GRL 30
Marklamell

PAROC XMV 012 alt XMV 020 Luft- och angsparr

10

Dranerande material min. 150mm

11

Draneringsror

12

Dranerande material min. 300mm

13

Infastning

Paroc AB ©
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Foretag: Detalj nr.: SE-G-F-10.7
Datum: 2017-10-04 | Typ: Grund
Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Grund, platta pa mark

Skala A4:

OBS: Princip detal;

Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
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Drdneringsror

PAROC XES 200j Ecoprim

Dranerande material eller marksten

L-element

Betongplatta

PAROC XES 200 Ecoprim

Dranerande material min. 150mm

V| oWV |F W —

Mark

PAROC XMS 090 Fiberduk

Paroc AB ©



Foretag: Paroc AB | Detalj nr.: SE-G-F-10.8

‘>> P AROC Datum: 2017-10-04 | Typ: Grund

Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Grund, platta pa mark
Skala A4: 1:10
OBS: Princip detal; Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.

Drdneringsror
PAROC XES 200j Ecoprim
Dranerande material eller marksten

L-element

Betongplatta

PAROC GRS 30 / GRS 40 Markskiva
Dranerande material min. 150mm
Mark

PAROC XMS 090 Fiberduk

V| oWV |F W —

Paroc AB ©
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Foretag: Detalj nr.: SE-G-F-10.9
Datum: 2017-10-04 | Typ: Grund
Ritad av: Mikael Olofsson | Information: Grund, platta pa mark

Skala A4:

OBS: Princip detal;

Projekt specifika justeringar och andringar ar konsultens ansvar

Innan du anvander denna detalj kolla senaste versionen pa www.paroc.se

Denna detalj har gjorts for att hjalpa arkitekter, ingenjorer och montérer.
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Drdneringsror

Nel

PAROC XES 200j Ecoprim

Dranerande material eller marksten

L-element

Betongplatta

PAROC GRL 30 Marklamell

Dranerande material min. 150mm

V| oWV |F W —

Mark

PAROC XMS 090 Fiberduk

Paroc AB ©
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Paroc &r en av Europas ledande tillverkare av energieffektiva och brandsékra isoleringslésningar. Under

var 80-ariga historia har vi byggt upp ett rykte fér produkter med hég prestanda, teknisk expertis och

hallbarhet hos smahusbyggare, arkitekter, entreprenérer, aterférséljare och industribyggare.

Hérnstenarna fér var verksamhet ér kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, [énsam

tillvéxt och héllbar utveckling. Parocs produkter bestér av byggnadsisolering, teknisk isolering,

fartygsisolering och akustikprodukter. Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen, Polen och

Ryssland. Paroc har férséljnings- och representationskontor i 14 lander i Europa.

mellanviggar.

produkter for industrin.

industriell utrustning (OEM).

Informationen i denna broschyr &r en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper Januari 2018
som galler fr redovisade produkter. Informationen ér giltig énda tills den ersétts av nésta
tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillganglig p&
Parocs websidor. Redovisade konstruktionsldsningar utgér omréden dér véra produkters
funktion och tekniska egenskaper &r vél beprévade. Informationen é&rinte att betrakta som
en garanti d& vi inte har kontroll dver ingédende komponenter fran andra leverantsrer eller
arbetsutférandet i byggprocessen. Vitar inget ansvar fér om véra produkter anvéndes
utanfér de i véra informationsmaterial beskrivna anvéndningsomrédena.

© Paroc Group 2018

Pa grund av kontinuerlig utveckling av véra produkter férbehdller vi oss ratten att géra
férandringar och anpassningar i véra informationsmaterial.

PAROC ér ett registrerat varumérke frén Paroc Oy Ab och Paroc Group.

Byggisolering erbjuder ett brett utbud av produkter och
16sningar for all traditionell byggisolering. Produkterna
anvinds frimst for virme-, brand- och ljudisolering av
ytterviggar, tak, golv och killare samt i bjilklag och

Paroc marknadsfor ocksa ljudabsorberande undertak och
viggpaneler for akustikreglering samt bullerdimpande

Teknisk isolerings produkter anvinds som virme-, brand-,
ljud- och kondensisolering av byggnader (VVS), industriella

processer och rorledningar, fartygskonstruktioner och

®

4)PAROC

PAROC AB

Byggisolering Sverige
541 86 Skévde

Telefon 0500-46 90 00

www.paroc.se

A MEMBER OF PAROC GROUP
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